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W BLISKO 100% ZABEZPIECZA KABLE I WĘŻE PRZED USZKODZENIEM 
 

Wzmocniona osłona kablowa typu WOSK wykonana jest z konstrukcyjnego tworzywa sztucznego       

o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Elementy osłony kablowej charakteryzują się bardzo 

dużą wytrzymałością, lekkością oraz szybkością montażu i demontażu osłony. 

Aerodynamiczny kształt osłony powoduje zmniejszenie siły uderzenia punktowego i tym samym 

rozprasza ją polepszając walory ochronne. 

Osłona kablowa typu WOSK o przekroju kołowym przeznaczona jest do zabezpieczenia wszelkiego 

rodzaju kabli i węży wodnych na podłożu lub poprzez zastosowanie ich w pozycji wiszącej za pomocą 

odpowiednich uchwytów. Standardowo produkt dostarczany jest w odcinkach 1mb. 

Dzięki swojej budowie, łańcuch otrzymany z połączenia segmentów osłony 

cechuje się elastycznością i możliwością wygięcia w dowolnym kierunku. 
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BUDOWA: 

Osłona składa się z dwóch symetrycznych części, które po złożeniu dają 

zamkniętą przestrzeń. 

Wymiary standartowe: 

OSŁONA KABLOWA WOSK 

Szerkość zewnętrzna Długość zewnętrzna Przestrzeń robocza 

166 mm 165 mm Ø 100 mm 

TEMPERATURA PRACY WILGOTNOŚĆ 

0OC ÷ +40OC bez ograniczeń 

Tolerancja wymiarów +/- 3mm 

 

Istnieje możliwość dopasowania wymiarów do potrzeb Klienta. 
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Przykładowe zastosowanie 
 

 

WOSK - osłony ruchome kabli stosowane są m.in. do odkładni pzs 

dół, osłona kabli 6 kV przy komorze przyłączonej trafo, przy 

małych gabarytach do szyn kolejek, osłona kabli i przewodów 6 

kV, 1kV i 0,5 kV przy przeróbce wyrobiska, osłona kabli 

sterujących i metanometrii. 
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